
 

 

 

 

  

Ce r t i f i e d  Qu a l i t y  Sy s t e m  

ALFATEX 

Via Castelletto Ticino 

civico: 127/129/ 131 

28040 Borgo Ticino (NO) 

Tel. 0321-907107 

Fax 0321-907860 

WEB: www.orditura.com  

e-mail: alfatex@orditura.com 

 
 
 

 
ñQualità & flessibilità  
           al servizio del Clienteò 
 

ALFATEX 

applica il sistema 

di gestione per la 

Qualità (SGQ) 

secondo i principi 

stabiliti dalla norma 

internazionale 

UNI EN  ISO  

9001:2008  

ORDITURA FRAZIONALE 

DI FIBRE SINTETICHE 

 

C /T E R ZI  ï C / V E N DI T A 

 

 

 

La Società nata nel 1981 e 

successivamente denominata ALFATEX  

è specializzata nell'orditura frazionale 

di fibre sintetiche. La nostra 

produzione è destinata a servire il 

mercato per telai Raschel, 

Indemagliabili, TNT (tessuto non 

tessuto) con lavorazioni da 80 a 1500 

fili su tutte le tipologie di fibre 

sintetiche in Nylon, Poliestere ed 

Elastomeri ricoperti.  

 

ALFATEX è cresciuta negli anni in 

modo esponenziale. L'esperienza 

accumulata, la flessibilità organizzativa 

e la qualità del prodotto finito sono 

stati e sono tuttôoggi elementi vincenti 

per affrontare in modo adeguato il 

mercato nazionale ed internazionale.  

 

Il reparto produttivo e i magazzini 

sono situati in Borgo Ticino (NO) su 

un'area territoriale di 10.000Mq del 

Complesso Industriale San Fabiano a 

2Km dallôuscita autostradale di 

Castelletto Sopra Ticino (A26).  

 

Avendo adottato una politica di 

massima trasparenza,  il confortevole 

ambiente di lavoro è sempre 

accessibile per visite di cortesia da 

parte di Clienti e Fornitori.  



 

CONTROLLI  ELETTRONICI  

IN FASE DI  PRODUZIONE 

 
Tutti gli impianti sono dotati di controlli 

elettronici per il corretto andamento dellôorditura.  

 

La lavorazione viene costantemente monitorata 

garantendo lôeliminazione di eventuali sbavature 

e lôabbattimento del fenomeno ñfili interrottiò 

causato dalla mancata fermata dellôorditoio in 

caso di rottura del filo. 

 

Le cantre con tensionatori ad olio garantiscono 

una omogenea tensione dei filati prima ancora di 

giungere alla testa dellôorditoio.  

 

Le velocità di produzione sono sempre 

mantenute abbondantemente sotto il livello 

massimo per evitare stress eccessivi alla fibra 

garantendo così la massima qualità finale ed 

una vita più longeva degli impianti produttivi.  

Know-how al servizio 
del cliente 
30 anni di esperienza con svariati punti chiave nella 

storia della Società. Il  passo più important e, pianificato 

nel 2000, ha dato vita allô attuale realt¨ industriale. Un 

investimento globale di 5 milioni di Euro ha consentito 

la costruzione di un nuovo sito produttivo moderno e d 

altamente efficiente, operativo al 100% del suo 

potenziale solo alla fine dellôanno 2010 grazie 

allôinstallazione degli ultimi 2 impianti produttivi in 

sostituzione di altrettanti obsoleti.  Oggi ALFATEX ha un 

potenziale produttivo di 3.000.000 Kg/anno grazie a n. 

06 impianti di  Orditura di ultima generazione ed una 

grande capacità di stoccaggio merci che garantisce un 

continuo rifornimento della materia prima. 

     Investimenti mirati  

per la massima 

efficienza produttiva  

I  FILATI  E LE BOBINE 

  

Nylon 6 e 66, Poliestere ed Elastomeri ricoperti sono la 

tipologia di filati orditi nei ns reparti produttivi.  

 

In particolare vengono lavorati quotidianamente titoli dal    

30 DTEX al 600 DTEX semi opachi, super opachi, lucidi, 

paralleli, elastici, ritorti  e tinti in pasta . I  subbi utilizzati 

variano dai pi½ piccoli 22ò/530 fino ai 44ò/1000. 

 

La dimensione massima di caricamento delle bobine è di 15 

kg netti cadauna con diametro di 40cm. Solitamente le 

bobine hanno pesi da 2 a 9 Kg con diametro massimo di 

37cm. Questo significa poter lavorare qualsiasi supporto.  

ELEVATA CAPACITAô DI STOCCAGGIO MERCI 

 

I magazzini sono in grado di ricevere fino a 450.000 Kg di merci e sono 

protetti da un sistema di allarme perimetrale . Ciò si traduce in vantaggi 

per i Clienti sia a livello logistico che di costi di trasporto. Suddivisi in 3 

ambienti si differenziano per altrettanti compiti:  

 

- Ricezione materia prima (primario) 

- Stoccaggio merci di scarto, imballi e resi Clienti (secondario) 

- Stoccaggio prodotto finito e merci in pre-produzione (ambiente 

interno a temperatura e umidità controllata)  

Siamo sempre a disposizione per visite in sede anche del reparto 

produttivo. La trasparenza è un punto fondamental e della nostra filosofia. 

SOLUZIONI 

PERSONALIZZATE 

La capacità di soddisfare tutte le 

problematiche produttive è alla 

base del nostro successo. A volte 

i parametri standard non bastano. 

ALFATEX collabora con i tecnici 

dei propri Clienti per trovare 

diverse soluzioni e differenti 

parametri di Orditura . Ciò si rende 

necessario in particolari 

lavorazioni, garantendo il 

massimo rendimento a Telaio.  

SOLUZIONI  WEB AVANZATE 

ALFATEX introdurrà in futuro un 

servizio innovativo che permetterà di 

seguire lôandamento delle proprie 

lavorazioni in tempo reale per avere 

anche una precisa data di consegna. 

La massima attenzione è rivolta alle 

nuove opportunità offerte dalla rete 

globale. Il contatto diretto tra Cliente 

e Fornitore è destinato ad essere 

sempre più immediato. 

UFFICIO VIRTUALE 

Attraverso il sito web 

www.orditura.com  

  è possibile effettuare ordini di 

lavorazione compilando un 

semplice e preciso modulo con 

tutti i dati necessari. Eô inoltre 

possibile richiedere copie di 

Fatture e DDT e lôassistenza di un 

operatore in tempo reale (Live 

Help). I messaggi e-mail vengono 

visualizzati entro 10 minuti.  

Monitoraggio produzione 

 in real-time 


